
IODOL 100
Maximale verwijdering minerale afzetting
en afdoding bacteriën en gisten

Actieve stof 

Jodium en fosforzuur

Verdunning

0.5% (1:200)**
1.5% (1:66 - indien geen DT Smart vooraf)**

0,015% (1:6666 - tijdens de ronde)***

Contacttijd

1 u.
1 u.

Min. temp.

10° C

Officiële distributeur

KENMERKEN
•   Sterke bactericide en levuricide activiteit (PT3/PT4) 
•   Hoog vermogen om kalk- en ijzeraanslag te verwijderen 
•   Verzuurder
•   Uitstekende stabiliteit, werking niet afhankelijk van pH of aanwezigheid organisch materiaal

DOELTREFFENDHEID 
IODOL 100®* doseringsadvies

*Raadpleeg voor elk gebruik het veiligheidsinformatieblad en het etiket.
** Dit product is een biocide, ingedeeld in het gesloten circuit. Richtlijnen met betrekking tot gebruik, opslag en transport zijn te 
vinden op het veiligheidsdatablad. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

IODOL 100®* is verkrijgbaar in: 
5 liter jerrycans

A02561

TOEPASSINGEN

Verwijderen van mineralenaanslag in drinkwaterleiding.
Ontsmetten van drinkwaterleiding.

Toepassing Doel Stammen Omstandigheden Dosis Verdunning

Ontsmetten en 
ontkalken

Bactericide en
 Levuricide

Pseudomonas
aeruginosa,

Enterecoccus
hirae,

Staphylococcus
aureus,

Escherichia coli,
Salmonella

typhimurium,
Candida albicans

20° C - 30 minuten. Door
het vullen van gereinigde

leidingen tijdens de
sanitaire pauze

0.5% 1:200

Ontsmetting Bactericide en
 Levuricide

10° C - 60 minuten.
Door circulatie van de

oplossing in gereinigde
leidingen

0.2% 1:500

** Verwijderen mineralenaanslag
*** Ontsmettend (tussen opstartmedicatie en entingen)



IODOL 100
Maximale verwijdering minerale afzetting 
en afdoding bacteriën en gisten

Officiële distributeur

CALCULATOR
Benodigde hoeveelheid berekenen? Gebruik onderstaande leidraad om precies 
te weten hoeveel je nodig hebt om een optimaal resultaat te garanderen.

Bereken
doseringshoeveelheid Resultaat

Totale inhoud
waterleidingen

Buitenmaat Vol. / mtr (L) Lengte 
leidingen

Totale inhoud 
(ltr) *

20 0.27 .............. mtr .............. ltr

25 0.42 .............. mtr .............. ltr

32 0.69 .............. mtr .............. ltr

40 1.08 .............. mtr .............. ltr

50 1.68 .............. mtr .............. ltr

63 2.67 .............. mtr .............. ltr

75 3.78 .............. mtr .............. ltr

Hoeveelheid te gebruiken Iodol 100 
voor standreiniging met DT Smart vooraf .......................... ltr** x 0,005 = .......................... ltr

Hoeveelheid te gebruiken Iodol 100 
voor standreiniging zonder DT Smart vooraf .......................... ltr** x 0,015 = .......................... ltr

 Extra product advies

* # mtr x vol. /m³ 
** Totale aantal liters - totale som "totale inhoud (ltr)"
***Afhankelijk van het land in kwestie kunnen specifieke voorschriften van 
toepassing zijn. Raadpleeg uw lokale regelgeving voor elk specifiek gebruik. 
Niet toegelaten in de EU.


